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Exposición Impacto en la estructura

Entrada de agua •  Daña la estructura, las terminaciones, contenidos y el ambiente interno (condensación, cre-
cimiento de moho, Etc.).Junto a esto, puede existir una pérdida del aislamiento térmico, 
corrosión de la armadura, entre otros.

Sustancias químicas agresivas • Dañan el hormigón (debido al ataque de sulfato), corrosión del acero de refuerzo (debido al 
ataque de cloruros).

Fuerzas estáticas desiguales • Fisuración estructural.

Fuerzas dinámicas • Fisuración estructural.

Variaciones de temperatura • Condensación, delaminación o agrietamiento del hormigón.

Penetración de gas • Penetración de gas y exposición de los ocupantes.

Hongos / ataque bacteriano • Daña el sistema de impermeabilización, terminaciones o contenidos.
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GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 REQUERIMIENTOS ADICIONALES 
(ANTERIORMENTE GRADO 4)

Utilidad básica
Se toleran algunas filtracio-
nes.

* Depende del uso

Mejor utilidad
Sin penetración de agua. Se 
toleran algunas áreas con 
humedad*, puede requerir 
ventilación.

* Depende del uso

Habitable
No se acepta penetración de 
agua, se requiere ventilación 
y deshumidificación.

Como Grado 3 superior:
 ́ Sin penetración de vapor de 
agua.

 ́ Ambiente totalmente seco.
 ́ Protección contra ataques 
químicos. 

 ́ Barrera de gas.
 ́ Etc.

 ́ Estacionamiento subterrá-
neos.

 ́ Salas de máquinas.
 ́ Talleres.

 ́ Estacionamiento subterrá-
neos.

 ́ Áreas de almacenamiento.
 ́ Salas de máquinas.
 ́ Talleres.

 ́ Unidades residenciales y 
oficinas ventiladas.

 ́ Restaurantes y áreas 
comerciales.

 ́ Instalaciones recreativas.

 ́ Zonas residenciales.
 ́ Salas de informática.
 ́ Archivo.
 ́ Instalaciones y áreas para 
fines especiales.
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Descripción:
Los muros pantalla limitan la selección del sistema de 
impermeabilización debido al espacio y acceso limitado.  
Esto es porque la estructura esta normalmente cons-
truida directamente contra el el muro pantalla. No es 
posible utilizar un sistema de impermeabilización ex-
terno y post aplicado y externamente en este tipo de 
estructuras.

Sistemas de Impermeabilización:
Sistemas de Impermeabilización Integral:

 ́ Sika® White Box / Sistema Watertight Concrete.

Sistemas de impermeabilización aplicados externa-
mente (losa de base):

 ́ Sistemas de membranas con compartimientos.
 ́ Sistemas de membranas completamente adheridas.

Descripción:
Este sistema de excavación básica usando taludes inclinados 
permite un método de construcción fácil de abajo hacia arriba 
y no tiene ningún impacto en la selección o instalación del 
sistema de impermeabilización.

Sistemas de Impermeabilización:
Sistemas de Impermeabilización Integral:

 ́ Sika® White Box / Sistema Watertight Concrete.

Sistemas de impermeabilización aplicados externamente:
 ́ Sistemas de membranas con compartimientos.
 ́ Membranas totalmente adheridas pre-aplicadas.
 ́ Membranas de aplicación líquida.
 ́ Impermeabilización de morteros y recubrimientos (en 
combinación con sistemas de drenaje).

Descripción:
Excavación a cielo abierto usando apuntalamiento temporal / 
muros de contención no inciden en la selección o instalación del 
sistema de impermeabilización cuando hay suficiente espacio 
(>1.0m) puede proporcionarse entre el muro de contención y 
la estructura.

Sistemas de Impermeabilización:
Sistemas de Impermeabilización Integral:

 ́ Sika® White Box / Sistema Watertight Concrete.

Descripción:
Este método se puede utilizar para la construcción de 
abajo hacia arriba como también de arriba hacia abajo. 
A diferencia de otros métodos, las Muros pantalla tam-
bién se utilizan para formar parte de la nueva estruc-
tura. La impermeabilización de las juntas de conexión 
y las intersecciones entre la losa de base y los muros 
pantalla son fundamentales. La impermeabilización 
aplicada externamente solo puede utilizarse por debajo 
de la losa de base.  

Sistemas de Impermeabilización:
Sistemas de Impermeabilización Integral:

 ́ Sika® White Box / Sistema Watertight Concrete.

Sistemas de impermeabilización aplicados externa-
mente (losa de base): 

 ́ Sistemas de membranas con compartimientos.
 ́ Sistemas de membranas totamente adheridas.

Sistemas de impermeabilización aplicados externamente:
 ́ Sistemas de membranas con compartimientos.
 ́ Membranas totalmente adheridas pre aplicadas.
 ́ Membranas de aplicación líquida.
 ́ Impermeabilización de morteros y recubrimientos (en 
combinación con sistemas de drenaje).



17
WATERPROOFING

SOLUCIONES SIKA PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE FUNDACIONES Y SUBTERRÁNEOS

SikaTop®-107 Flex  Es un mortero impermeable flexible de dos componentes, a base 
de cemento y polímeros modificados.

SikaTop®-107 
Monocomponente  

 Es un mortero en base a cemento de alto desempeño, modifi-
cado con polímeros, áridos de granulometría seleccionada, im-
permeabilizante, listo para usar. Tolera presión de agua positiva 
y negativa.

SikaTop®-107 Seal Es un producto predosificado, de dos componentes, de excelente 
impermeabilidad, adherencia y resistencias mecánicas,
elaborado a base de cemento, áridos de granulometría seleccio-
nada, aditivos especiales y una emulsión de resinas sintéticas.  

Igol® primer + Igol® Denso   Solución de asfaltos refinados para proteger e impermeabilizar 
estructuras de hormigón enterradas y jardineras.

Productos complementarios para sellado de juntas e impermeabilización.

Sika® Waterbars  Perfiles de PVC flexible (cloruro de polivinilo) para sellar juntas 
de movimiento y juntas de construcción.

SikaSwell®
Sellantes y Perfiles

 Sellantes de poliuretano y acrílico monocomponente, expandible 
en contacto con agua, para sellado de juntas de construcción. 

USO VENTAJAS PRINCIPALES APLICACIONES COMUNES

 ́ Como un sistema de 
impermeabilización para 
grados 1 a 2.

 ́ Para proteger estructuras 
contra filtraciones de 
aguas subterráneas.

 ́ Condiciones limitadas del 
suelo (sin asentamientos, 
baja presión de agua, baja 
exposición a ambientes 
agresivos,).

 ́ Solución rentable (ma-
terial + aplicación).

 ́ Listo para usar y fácil 
de aplicar.

 ́ Proporciona protección 
adicional al hormigón.

 ́ Aplicaciones domésticas.
 ́ Edificios residenciales.
 ́ Instalaciones industriales.
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USO VENTAJAS PRINCIPALES APLICACIONES COMUNES

 ́ Solución de impermeabili-
zación para Grados 1 a 3.

 ́ Para estructuras sin 
movimiento y  de baja 
exposición a ambientes 
agresivos (No incluye 
recubrimientos adiciona-
les para la protección del 
hormigón).

 ́ Solución rentable (material 
+ aplicación).

 ́ Sistema de impermeabili-
zación muy durable.

 ́ Reducción de los procedi-
mientos de trabajo en el 
sitio.

 ́ Estacionamientos subte-
rráneos.

 ́ Edificios de oficinas co-
merciales.

 ́ Edificios residenciales.
 ́ Instalaciones industriales.

Sika ViscoCrete® Aditivos reductores de agua de mediano y alto rango, usados para 
reducir el volumen de poros y mejorar reología de consistencia.

Sika® Spinor Microcemento injectable para reparación y relleno. Inyección bajo lo-
sas, rocas fisuradas y consolidación de suelos e impermeabilización.

Sika® WT 200 P Aditivos basado en tecnología por cristalización para bloquear los 
poros del hormigón contra la entrada del agua.

Sika® Waterbars perfiles de PVC flexible (cloruro de polivinilo) para sellar juntas de 
movimiento y juntas de construcción.

SikaSwell®
Sellantes y Perfiles

 Sellantes de poliuretano y acrílico monocomponente, expandible en 
contacto con agua, para sellado de juntas de construcción. 

SikaFuko® * 
Mangueras de inyección

 Mangueras de inyección para juntas de construcción y otros deta-
lles, con o sin bandas de aumento, las cuales pueden ser usadas 
para sellos por inyección o re-inyección en caso de movimientos 
futuros en la estructura.

Sistema Sikadur®-
Combiflex® SG

 Sistema de sellado de juntas, de alto desempeño. Para el sellado 
de juntas de construcción, expansión (movimiento), contracción y 
conexión. Permite movimientos grandes e irregulares en más de 
una dirección.

Tricosal® Waterbars* Sello de juntas de aplicación interna y externa con sistema de pes-
tañas a base de caucho para la impermeabilización de juntas de 
trabajo pesado.
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USO VENTAJAS PRINCIPALES APLICACIONES COMUNES

 ́ Solución de impermeabili-
zación para Grados 1 a 3.

 ́ Protección adicional para 
las estructuras de hormigón 
contra agentes agresores 
como cloruros, sulfatos o 
ataque biológico.

 ́ Alta capacidad de 
puenteo de fisuras.

 ́ Alta resistencia quími-
ca y a la abrasión.

 ́ Fácil de aplicar, espe-
cialmente alrededor 
de detalles de alta 
complejidad.

 ́ Estacionamientos subte-
rráneos.

 ́ Edificios de oficinas comer-
ciales.

 ́ Edificios residenciales.
 ́ Instalaciones industriales.
 ́ Obras de infraestructura.

Sikalastic® 844 XT, 841 
ST, 830 N

 Membranas de poliureas 100% puras e hibridas, de muy rápi-
do curado, alta resistencia química, y rápida puesta en servicio. 
Aplicada mediante pulverización.

Productos complementarios para sellado de juntas e impermeabilización

Sika® Waterbar  Perfiles de PVC flexible (Cloruro de polivinilo) para sellar juntas 
de movimiento y juntas de construcción. 

SikaFuko®* 
Mangueras de inyección

Mangueras de inyección para juntas de construcción y otros de-
talles, con o sin bandas de aumento, las cuales pueden ser usa-
das para sellos por inyección o re-inyección en caso de futuros 
movimientos en la estructura.

SikaSwell®
Sellantes y Perfiles

 Sellantes de poliuretano y acrílico monocomponente, expandible 
en contacto con agua, para sellado de juntas de construcción.

Sistema Sikadur®-
Combiflex® SG

Sistema de sellado de juntas, de alto desempeño. Para el sellado 
de juntas de construcción, expansión (movimiento), contracción 
y conexión. Permite movimientos grandes e irregulares en más 
de una dirección.
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SikaBit S-515 Es una membrana bituminosa para impermeabilización compuesta de 
betún modificado con SBS sobre un film de HDPE laminado cruzado, 
el cual forma una barrera resistente contra daño físico y migración de 
agua. Sistema para aplicar en frío, no requiere calor o equipo especial 
de instalación.

SikaProof® A Sistema de membranas de aplicación en frío, previo a la colocación del 
hormigón en la losa de contrapiso y muros. 

Productos complementarios para sellado de juntas e impermeabilización

Sika® Waterbar Perfiles de PVC flexible (Cloruro de polivinilo) para sellar juntas de mo-
vimiento y juntas de construcción.

Sistema Sikadur®-
Combiflex® SG

 Sistema de sellado de juntas, de alto desempeño. Para el sellado de 
juntas de construcción, expansión (movimiento), contracción y co-
nexión. Permite movimientos grandes e irregulares en más de una 
dirección.

SikaSwell®
Sellantes y Perfiles

 Sellantes de poliuretano y acrílico monocomponente, expandible en 
contacto con agua, para sellado de juntas de construcción. 

SikaFuko®* 
Mangueras de inyección

Mangueras de inyección para juntas de construcción y otros detalles, 
con o sin bandas de aumento, las cuales se pueden ser usadas para 
sellos por inyección o re-inyección en caso de movimientos futuros en 

la estructura.

USO VENTAJAS PRINCIPALES APLICACIONES COMUNES

 ́ Solución de imper-
meabilización para 
Grados 1 a 3.

 ́ Para estructuras con 
alta exposición a 
ambientes agresivos 
(presencia de agua 
subterránea, suelo, gas 
radón, Etc.).

 ́ Solución efectiva (material 
+ aplicación).

 ́ Alta durabilidad.
 ́ Evita filtraciones de aguas 
subterráneas.

 ́ Alta flexibilidad y capaci-
dad de puenteo de fisuras.

 ́ Todos los tipos de subte-
rráneos en hormigón (resi-
dencial, comercial, Etc.).

 ́ Instalaciones industriales.
 ́ Estructuras prefabricadas.
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USO VENTAJAS PRINCIPALES APLICACIONES COMUNES

 ́ Solución de impermeabi-
lización para Grados 1 a 3.

 ́ Terreno con condiciones 
difíciles.

 ́ Protección contra gas 
radón o gas metano.

 ́ Para estructuras en 
presencia de aguas 
subterráneas agresivas 
como zonas costeras.

 ́ Impermeabilidad con-
trolada y asegurada en 
cualquier momento.

 ́ Alta capacidad de puen-
teo de fisuras.

 ́ Fácil reparación en caso 
de filtraciones debido 
al acceso directo del 
compartimiento.

 ́ Protección completa del 
hormigón.

 ́ Estacionamientos subterrá-
neos.

 ́ Todos los tipos de edificios 
residenciales, comerciales, 
públicos, Etc.

 ́ Instalaciones industriales.
 ́ Áreas de contención.
 ́ Obras de infraestructura.

Sikaplan® WP Serie 1100* Membranas impermeables de PVC, que sirven como barreras her-
méticas a los gases, para usos generales, se extienden sobre la su-
perficie y se unen por soldadura térmica.

Sika® Waterbars Juntas impermeables externas, a base de PVC o TPO, que se utilizan 
para unir las membranas por soldadura térmica, para sistemas de 
membranas de impermeabilización con compartimientos. 

Accesorios de control e in-
yección *

Membrana de PVC, impermeabiliza herméticamente contra aguas 
subterráneas de todo tipo de estructuras, que se encuentren bajo 
nivel de terreno, se unen mediante termofusión.
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SikaTop®/ Igol® primer/ Igol® Denso /Igol® 2 Aqua Sika® White Box Sikalastic® Sikaproof® / SikaBit S-515 Sikaplan® WP

Tecnología / tipo de Sistema Morteros y Recubrimientos Hormigón Impermeabilizado integrado con 
sistemas para el sello de juntas

Membranas líquidas aplicadas Membranas totalmente adheridas Sistema de membranas con compartimientos 
para la aplicación de inyecciones

Impermeabilización Concepto / Estrategia Aplicación exterior Aplicación Integral Aplicación exterior Aplicación exterior Aplicación exterior

Grado de impermeabilidad Grados 1 – 2 Grados 1 – 3 Grados 1 – 3 además de los requisitos adicionales Grados 1 – 3 además de los requisitos adicionales Grados 1 – 3 además de los requisitos adicionales

Protección del hormigón Limitado Alta Muy alta Alta Muy Alta

Nivel de resistencia al agua  ́ Filtración de agua.
 ́ Incremento del nivel de agua por capilaridad.

 ́ Alta presión hidrostática.
 ́ Filtración de agua.
 ́ Incremento del nivel de agua por capilaridad.

 ́ Presión hidrostática media.
 ́ Filtración de agua.
 ́ Incremento del nivel de agua por capilaridad.

 ́ Presión hidrostática alta.
 ́ Filtración de agua.
 ́ Incremento del nivel de agua por capilaridad.

 ́ Presión hidrostática muy alta.
 ́ Filtración de agua.
 ́ Incremento del nivel de agua por capilaridad.

Características de desempeño Puenteo de fisuras: n.a.
Barrera impermeable al vapor: +
Resistencia química: +
Barrera de gas: +
Durabilidad: +

Puenteo de fisuras: n.a.
Barrera impermeable al vapor: +
Resistencia química: +
Barrera de gas: +
Durabilidad: +++

Puenteo de fisuras: ++
Barrera impermeable al vapor: +++
Resistencia química: ++
Barrera de gas: ++
Durabilidad: +

Puenteo de fisuras: ++
Barrera impermeable al vapor: ++
Resistencia química: ++
Barrera de gas: ++
Durabilidad: ++

Puenteo de fisuras: +++
Barrera impermeable al vapor: +++
Resistencia química: +++
Barrera de gas: +++
Durabilidad: +++

Nivel de seguridad / Confiabilidad Bajo Bajo a medio Medio Medio a Alto Muy Alto

Método de excavación Solo excavación abierta Excavación abierta y pantallas Solo excavación abierta Excavación abierta y pantallas Excavación abierta y pantallas

Reparación en caso de filtraciones Por fisuras o áreas de inyección  ́ Por inyección local en áreas limitadas.
 ́ El daño es fácil de localizar.

Por inyección de fisuras Por inyección de fisuras Por inyección a través de compartimientos. Fá-
cil aplicación y localización de las fugas a través 
de los accesorios de inyección y control.

Condiciones de aplicación  ́ Se requieren condiciones de temperatura, 
agua y humedad controladas.

 ́ Requiere preparación de superficie.

 ́ Se requieren condiciones de temperatura 
apropiadas para la mezcla de hormigón.

 ́ No requiere preparación de superficie.

 ́ Se requieren condiciones de temperatura, 
agua y humedad controladas.

 ́ Requiere preparación de superficie.

 ́ Se requieren condiciones de temperatura, 
agua y humedad controladas.

 ́ Requiere preparación de superficie.
 ́ Se debe proteger la membrana hasta antes 
de colocar el hormigón.

 ́ Requiere preparación de la superficie.

Ventajas  ́ Bajo costo.
 ́ Simple y rápido de aplicar.

 ́ Bajo costo.
 ́ No requiere protección (paredes).
 ́ Construcción simple y rápida.
 ́ Alta durabilidad.

 ́ Alto rendimiento.
 ́ Soluciones de detalle fácil.
 ́ Alta durabilidad.

 ́ Alta eficiencia.
 ́ Alto desempeño.
 ́ Fácil aplicación.
 ́ Bajo riesgo.
 ́ Alta durabilidad.

 ́ Alta impermeabilización.
 ́ Muy alto desempeño.
 ́ Simple y fácil de reparar.
 ́ Alta durabilidad / confiabilidad.
 ́ Sistema integrado. 
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Sika® Injecction 101/Sika-
Fix® HH/ Sika® Injección 
201

 Flexible, espuma de poliuretano para el sello temporal de fisuras, 
juntas y porosidades con filtraciones de agua.

Sikadur®-52/55 Resina epoxica de baja viscosidad, de alta resistencia, libre de sol-
ventes, para la fijación estructural y sellado de fisuras, incluso en 
condiciones de humedad..

Sikadur®-53    Sistema inyectable para sellar grietas húmedas y bajo agua, con 
alta presión. Como grouting líquido para adherir hormigón 
y acero bajo agua (por desplazamiento de agua). 
Para reparaciones y refuerzos de estructuras sumergidas.

SikaMur® InjectoCream 100 Es una sustancia repelente al agua. Una vez inyectada en el mor-
tero de pega, el producto se difundirá dentro del muro húmedo 
para formar una barrera impermeable, permitirá el secado del 
muro y bloqueará futura humedad ascendente.

Sikadur® Spinor A-20   Es un microcemento inyectable para reparación y relleno, elabo-
rado en base a escoria de alto horno seleccionada. 
Posee un tamaño optimizado en la distribución de granos con un 
tamaño máximo de 20 μm, lo que permite inyectar superficies con 
una permeabilidad de hasta 10-4 m/s.

USO VENTAJAS PRINCIPALES APLICACIONES COMUNES

Sellado y reparación de:
 ́ Fisuras.
 ́ Todo tipo de juntas.
 ́ Compartimientos de Sika-
plan®.

 ́ Sellado de zonas con fugas.

 ́ No es necesario excavar.
 ́ Trabajos de reparación 
localizados.

 ́ Reparaciones duraderas.

 ́ Apto para todo tipo 
de sótanos y obras de 
infraestructura.



30
WATERPROOFING
SOLUCIONES SIKA PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE FUNDACIONES Y SUBTERRÁNEOS



CONDUCTA RESPONSABLE®
NUESTRO COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD


